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PAKET SiSTEM KATI YAKITLI
KALORIFER KAZANI

STOKER SISTEMi

TEKNIK OZELLIKLER

* Stoker sistemi sayesinde fiyat! diger yakitlara gore ¢ok ucuz olan findik
kabugu, talag tozu, sunta tozu, mdf tozu, prina, toz komdr, kaysi gekirdedi vb.
gibi yakitlar gok verimli bir sekilde yakilabilir.

* Bu sistemde rediktor ve hava fani kazan termostadi ile beraber ¢aligip kazan
suyu istenilen sicakliga geldiginde sistem otomatik olarak durur. 1°C sogumasi
halinde tekrar devreye girerek tam otomatik sistem olarak el degmeden calisir.
* Sivi ve gaz yakith kazanlardaki gibi kazan kullaniminda biyGk rahatlk saglar.
* Stoker sistemlerimizin kazana ister yandan ister dnden montaj imkani vardir.
* Stokerli sisteme gegen kazanlar o sene kullanacad ucuz yakitla stoker
masrafini amorti edebilir.

* Dijital kontrol paneli sayesinde ¢ok kolay bir kullanima sahiptir.

* Stoker sisteminde kullamilan yakit ne olursa olsun en ufak tanecigine kadar
yanar. israf olmaz.

* Bu sistemde yakici hatalarindan kaynaklanan yakma hatalar sifira iner.
curuf 1/3 oraninda azalir.

* Buhar kazanlan igin blydk firsat olup fabrikalarin enerji maliyetlerini dnemli
Ol¢ide dagrdr.

* Stoker sistemlerimizin servis hizmetleri uzman kadromuz tarafindan verilmektedir.

TEKNIK OZELLIKLER

* 3 gegisli alev duman borulu ve yilksek verimlidir.

* 18.000 kcal/h ile 300.000 kcal/h kapasite araliinda imal edilir.

* Yarim silindirik 6zellige sahiptir. istege bagl prizmatik olarak ta imal edilebilir.
* Kalin ve gelik sactan imal edilmisgtir.

* Fan ve kontrol paneli izerindedir.

* Kendinden kaidelidir. llave beton kaide gerektirmez.

* Kontrol paneli ister dijital ister manuel tiptedir.

* Mukavemetli ve genis kapaklar sayesinde yakit doldurma ve kil aima
islemleri rahattir.

* Kazan alt kapag) ates betonu ile kaplanmistir. Bu sayede kapagin deforme
olmasi engellenmistir.

* D&kim 1zgara dzelline sahiptir. Bu sayede sadece eskiyen 1zgaralar parga
parga deqisgtirilir.

* 100 mm. Cam yini izolasyonu sayesinde maksimum yalitima sahiptir.

* Kazan borular kaynak ile ayna sagina monte edilir. istege bagl makineto
da kullanilr.

* Kazan su hacmi diger kazanlara gdre fazladir. Bu sayede kazan verimi
ylksek, yakit sarfiyati dligdktar.

* imalat asamasinda 5 bar test basinci ile emniyet kontrol yapilir.

* Dis yuzey elektrostatik firin boyall estetik kaporta ile kaplanmisgtir.

* Fan koruma saci sayesinde kdmdr, toz vs. den kaynaklanan fan anzalarninin
&nlne gecilmigtir.

* Istenildiginde kapak ve 1zgara degisikligi ile dogalgaz ve sivi yakita
doéniisebilme olanad: vardir.

* Boyler ilavesi ile sicak su elde etme imkani vardir.

* Stoker sistemi ile otomatik yikleme dzelligine dénisebilir.

* Kémdr, odun, prina, talas vb. gibi her cins yakitta ylksek verim saglar.

* Istege bagh olarak farkli ebatlarda 6zel imalat kazan yapilir.

* Yerinde imalat imkani vardir.

* Urtinlerimiz her tiirli imalat hatalarina karsi 3 yil garanti kapsamindadir.




MERKEZi SiSTEM KATI YAKITLI

KALORIFER KAZANI

TEKNIK OZELLIKLER

* 3 gecigli, alev duman borulu ve ylksek verimlidir.

* 30.000 kcal/ ile 1.000.000 keal/h kapasite araliginda imal edilir.

* Yarnim silindirik 6zellige sahiptir.

* Kalin ve gelik sagtan imal edilmistir.

* Kazan igi sa¢ kalinliklari minimum; ayna sagl 16 mm.

cehennemlik 8 mm gdmlek sagi ise 6 mm dir.

* 100 mm. Cam yUni izolasyonu sayesinde maksimum yalitima sahiptir.
* Mukavemetli ve genis kapaklar sayesinde yakit doldurma ve kil alma
islemleri rahattir.

* Kazan borulari makineto ile ayna sagina monte edilir. istege bagli
kaynak ta kullanilir.

* Kazan su hacmi diger kazanlara gore fazladir. Bu sayede kazan verimi
yiksek, yakit sarfiyati digiiktar.

* imalat asamasinda 5 bar test basinci ile emniyet kontrol yapilir.

* Dékum i1zgara 6zelline sahiptir. Bu sayede sadece eskiyen izgaralar
parca parca degistirilir.

* Kazan alt kapag ates betonu ile kaplanmigtir. Bu sayede kapagin
deforme olmasi engellenmistir.

* Istenildiginde kapak ve 1zgara degisikligi ile dogalgaz ve sivi yakita
dénigebilme olanagi vardir.

* Boyler ilavesi ile sicak su elde etme imkani vardir.

* Tabii gekislidir, istege badl olarak fan monte edilebilir.

* Stoker sistemi ile otomatik yiikleme 6zelligine dénustirdlebilir.

* Kémar, odun, prina, talas vb. her cins yakitta yiksek verim saglar.

* istegje bagl olarak farkli ebatlarda 6zel imalat kazan imal edilebilir.
* Yerinde imalat imkani vardir.

* Urdinlerimiz her tarll imalat hatalarina kargi 3 yil garanti kapsamindadir.



UC GECISLI KATI YAKITLI

BUHAR KAZANI

TEKNIK OZELLIKLER

* Skog veya yarim silindirik olarak Gretim imkani.

* Kati - sivi ve gaz yakitlan ile galisabilmektedir.

* Kazanlanmiz ylksek kaliteli sertifikali kazan sacindan
imal edilmektedir.

* 0,5 ile 18 bar arasinda Uretilmektedir.

* 3 gegigli ve alev duman borulu olarak dizayn edilmistir.
* 125 kg/h - 15.000 kg/h kapasite araliklarinda Gretilir.

* Genig buhar haznesi ve biylk su depolama hacmi
devamli ve yeterli miktarda buhar temini saglar.

* Kati yakith modelimiz stoker sistemi ile toz kémri,
prina, talas ve odun yakithidir.

* Skog tipi modelimiz blylk su hacmine sahip oldugundan
ayni zamanda ani buhar gekislerine dayaniklidir.

* Kazan borular dikigsiz gelik gekmedir.

* Yakit sarfiyatl az, kazan verimi yiksektir.

* Kazan buhar hacmi ylksektir.

* Blyiik kapasiteleri kargilamak igin 6n ocakli

olarak ta imal edilebilir.

BOYLER

TEKNIK OZELLIKLER

* Boylerlerimiz 50 It. - 5000 It. kapasite araliinda dretilmektedir.
* Yatay veya dik olarak istege baglh imalat imkan.

* Standart olarak St37 kalite siyah sagtan imal edilir.

* Cift cidarli - serpantinli imalat.

* Yiksek verimli 151 depolama kapasitesine sahiptir.

* istege bagh galvenizli veya epoxi boyali imalat.

* istek durumunda dis yiizeyi aliiminyum gofrajli sac veya
galvanizle kaplanabilir.

* istege bagh olarak daha biiyiik kapasitelerde ve degisik
dlgdlerde dretilebilir.

* Urdinlerimiz her tarli imalat hatalarina karsi 3 yil garanti kapsamindadir.
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